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MB SPRINTER 516 CDI EURO5 POJAZD KANALIZACYJNY SYSTEM INSPEKCJI TV RCA
PROLINE

Numer ref.: G170470
Typ pojazdu Kanalizacyjne
Marka MB
Data I rej. / Rok prod. 06/2010
Przebieg 178613 km
Moc 160 KM
Norma EURO EURO 5
Skrzynia biegów manualna
Kolor nadwozia biały
VIN WDB9066551S473902

OSIE, OPONY, HAMULCE

Rozstaw osi 4025mm

MASA I ŁADOWNOŚĆ

Masa własna 4250 kg
Ładowność 350 kg
DMC 4600 kg

WYGLĄD I OPCJE

ABS
Elektryczne szyby
Elektryczne lusterka
Podgrzewane lusterka
Radio
Centralny zamek
Klimatyzacja

INFORMACJE DODATKOWE

Pojazd do inspekcji kanalizacji RCA proline z
satelitarnym systemem inspekcji

Cechy pojazdu:

- Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, furgon, kolor: biały
- Pierwsza rejestracja: 06/2010, dopuszczenie jako
samojezdna maszyna robocza, kolor zielony KZ
- Rozstaw osi: 4025 mm
- Waga całkowita: 4600 kg
- Moc silnika: 160 KM
- Wzmocniona oś przednia (sprężyna + amortyzator)
- Wzmocniony stabilizator przedniej osi
- Stabilizator tylnej osi pod ramą
- Wzmocnione amortyzatory
- Wysokie drzwi dachowe i tylne ściany
- Dodatkowe ogrzewanie ciepłym powietrzem
- Żółta obrotowa lampa ostrzegawcza, przednia lewa /
tylna prawa.
- Tylne drzwi ścienne, dwuskrzydłowe 270 stopni
- Przebieg: ok. 178 613 km
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System inspekcji TV - RCA proline z satelitą

- Jednostka sterująca proline RCA
- Bęben kablowy ELKA 600 z ok. 380 m kablem kamery
- Bęben kablowy K15 synchronizowany. z około 120 m
kablem kamery i 1 oddzielnym kablem wsuwanym z
około 40 m
- Wysięgnik obrotowy z wyciągiem kablowym do
opuszczania kamery / wózka
- 1 wózek L 135 do kanałów głównych DN 135 do DN
1500
- 1 wózek L 100 krzyż DN 100 - DN 500
- Dodatkowe oświetlenie halogenowe, pomiar
pochylenia i pomiar odkształceń
- Seria M, pomiary satelitarne DN 135 - DN 1500
- Pakiet komputerowy z monitorami
- Kamera cofania z monitorem dla kierowcy do
pozycjonowania pojazdu przy otwartych tylnych
drzwiach
- zbiornik wodny
- Zasilanie przez baterie żelowe
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